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A NATURAL FEELING

Produkt zur Oberflaichenbehandlung und Pflege
Produktinformation
Junckers SYLVA POLISH

. . /SYLVA SPORT POLISH
Technische Information

Allgemeines
Junckers SYLVA POLISH/SYLVA SPORT POLISH ist ein wassriges Spezialpflegemittel zur Pflege

B - von versiegelten Parkettbdden, besonders in Sporthallen.
Junckers SYLVA POLISH/SYLVA SPORT POLISH ist trittfest, schmutzabweisend, wischfest und
onfian rutschhemmend.
SYLVA SPORT L
POLISH 3
Technische Daten
Ay e & Produkt: Polish auf Wasserbasis.
N o0
Verpackung: 1 oder 5 Liter Gebinde.
Aussehen: Milchig weiss in nassem Zustand.
Nach der Trocknung farblos.
Glanzgrad: 10 (ultramatt).
Methode: DIN 67 530, mit eine 60° messen Haupt.
Ergiebigkeit: Ca. 25 m? pro Liter.
Auftragen: Mit Schwamm, Lappen oder Mopp.
Oberflachentemperatur: Min. 10°C.
Verdiinnung: Gebrauchsfertig geliefert. Nicht verdinnen.

Trocknungszeit:

Je nach Umgebungsbedingungen und Auftrags-

menge. Ca. 30 Minuten bei Raumtemperatur (20°C).
Voll belastbar nach Trocknung Giber Nacht.

Kennzeichnung: Nicht Kennzeichnungspflichtig.

Reinigung/Werkzeugs: Sofort mit klarem Wasser spllen.

Lagerung: Ungedffnet bei +5 bis +25°C 1 Jahr haltbar.
Stets in dicht verschlossenen Originalgebinden
trocken lagern. Vor Frost schutzen.
Entsorgung: Flussige Reste und nicht ausgehartete Massen sind
Sondermiill. Nicht in die Kanalisation schitten.
Vollstandig ausgetrocknete Reste kdnnen mit dem
Haus- oder Gewerbemiill entsorgt werden.
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Anwendung

Die Oberflache muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett, Polish und
Seifenrlickstanden sein.

Auf den gereinigten, trockenen Boden Junckers SYLVA POLISH/SYLVA SPORT POLISH
gleichmassig diinn mit Schwamm, Lappen oder Mopp auftragen (ca. 40 ml. pro m?).

Junckers SYLVA POLISH/SYLVA SPORT POLISH gut trocknen lassen. Nach ca. 30 Minuten,
je nach Umgebungsbedingungen und Auftragsmenge, ist der Boden begehbar. Volle Belastbar-
keit nachTrocknung Uber Nacht.

Es muss immer ein Pflegefilm vorhanden sein. Deshalb bei Bedarf wieder Junckers SYLVA
POLISH/SYLVA SPORT POLISH unverdinnt aufbringen.

Den Boden auf keinen Fall wahrend der Antrocknung nochmals bearbeiten!

Junckers SYLVA POLISH/SYLVA SPORT POLISH ist fiir Arztpraxen nicht geeignet, da es
bei Verwendung von Desinfektionsmitteln zu Fleckbildungen im Pflegefilm kommen kann.

Unterhaltsreinigung mit Junckers SYLVA NEUTRALIZER und Junckers SYLVA CLEANER.

Grundreinigung (Polish Entfernung) mit Junckers SYLVA STRIP.

Zur Beachtung!

Vor Anwendung des Produktes, Angaben auf der Verpackung genau beachten.

Vor Frost schiitzen.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Sicherheitshinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmassige Benutzer erhaltlich.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur
Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters geben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Anwendungsmaéglich-
keiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Vor Anwendung des Produktes, Angaben auf der Verpackung genau beachten.
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